- Konsten att 6ka skérden med gas A Member of
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Konsten att 0ka
skorden med gas.




Det gamla talesattet, att man ska prata med sina
vaxter, galler an idag. I utandningsluften finns
mycket koldioxid som beframjar tillvéxten.

For professionella vaxthusodlare finns dock
smidigare satt att tillsatta koldioxiden.




Oka skorden upp till 50%

For att en vaxt ska utvecklas och ma bra krdvs vatten, naring,
varme, ljus och koldioxid. Dessa faktorer ar starkt beroende
av varandra och for att uppna ett sa bra odlingsresultat som
mojligt maste samtliga ligga inom vissa gransvarden.

Den faktor som det ofta slarvas med i véxthusodlingar &r
koldioxiden.

Nar morgonljuset borjar strala in i vaxthuset startar fotosyntesen.
Koldioxid och vatten omvandlas dd med ljusenergins hjalp till syre
och socker, dar just sockret ar nyckeln till vaxtens uppbyggnad.

Utan ljus gar som bekant fotosyntesen baklanges och pa grund av
respirationen kan koldioxidhalten inne i vaxthuset vara 500-1000
ppm (miljondelar) pd morgonen. Men nar fotosyntesen kommer
igang forbrukas koldioxiden snabbt, varvid véxten borjar “svélta”
och tillvaxten avstannar. Om man inte tillfor luft eller ventilerar kan
vardena mitt pa dagen krypa ner mot 100 ppm. Da har i praktiken
all tillvaxt avstannat och koldioxid maste tillforas.

Basta majliga tillvaxt uppnas dock inte vid luftens naturliga
koldioxidhalt, 340 ppm. Den optimala halten varierar for olika vaxter,
men intervallet 600-1000 ppm kan tjdna som riktvarde. | samband
med belysning blir tillférseln extra viktig. Om koldioxidhalten tillats
falla avstannar ju tillvaxten och darmed reduceras hela effekten

av belysningen.

Tomatbladets nettofotosyntes
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Koldioxidkoncentration (ppm)

Liknande kurvor blir det for alla vaxter. Som synes ar belysning en lika viktig
vaxtfaktor som koldioxidkoncentrationen.

For tomat och qurka kan skorden dkas upp emot 50% vid tillforsel
av koldioxid. 30% produktionsékning ar ett vanligt varde for sallad.
Snittblommor och krukvaxter ar ocksa sadana vaxter som l6nar sig
att godsla med koldioxid.

Forutom rikligare skord leder koldioxidtillforseln till 6kad motstandskraft
hos véxterna och snabbare tillvaxt. I nejlikeodlingar kan blomningen
paskyndas tre till fyra veckor. Sallad och Saintpaulia kan skérdas tva
veckor tidigare. Och tomatplantor kan fa sina forsta klasar sex dagar
tidigare an vid normal koldioxidhalt.

Otaliga undersokningar och praktiska erfarenheter visar entydigt
samma sak: koldioxidgodsling lonar sig. Sa se till att du har ratt ppm!

Sakra losningar

AGA har lang erfarenhet av koldioxid i vaxthus och lagger mycket

stor vikt vid sakerheten. Vi erbjuder sakerhetspaket med kundanpassa-
de losningar for att mota varje vaxthus specifika krav. Infor varje instal-
lation gor vi gedigna riskanalyser och riskbedémningar och vi arbetar
utifran tydliga checklistor. Vi samarbetar med UBA som ar ledande
inom styrutrustning och haller hogsta kvalitet pa sina produkter.

Den erfarenhet och de rutiner vi har sdkerstaller samtliga delar i
processen och regelbundna kontroller ger vara kunder sakra och
trygga losningar.

For tomat och gurka kan skérden okas upp emot 50% vid tillforsel av koldioxid.






Vid lunch vill de hellre ha
koldioxid an varme.

Vaxthusodlare som har gasoluppvarmning far koldioxiden “pa kopet” Nar det blaser ar det meningslost att tillfora koldioxid. Redan vid 1dga
vid forbranningen. Men mitt pa dagen nar koldioxidtillforseln ar som vindhastigheter far man tillrackligt manga luftbyten for att koldioxid-
viktigast behovs ofta ingen varme. For att ett sadant system ska koncentrationen inne i véxthuset ska bli lika stor som i uteluften.
fungera kravs alltsa att varmen kan magasineras for att anvandas
under dygnets kalla del. Men aterigen, koldioxiden ar den vaxtfaktor som ar lattast att forbise,
och dér punktinsatser kan bli oerhort effektiva. Som leverantor av bade
De vaxthusodlare, som saknar mojlighet att magasinera varmen, gasol och ren koldioxid kan vi pa AGA erbjuda paketlésningar for alla
brukar tillfora ren koldioxid under dagen. Tack vare denna tillforsel typer av odlingar och behov.

kan dessutom kondensproblemen inuti vaxthuset minskas. Varje kilo
gasol som forbranns ger upphov till 1,6 kilo vattendnga som
kondenserar till vatten. Och vattnet forsvinner inte av sig sjalvt.

Under hogsommaren behovs ingen uppvarmning och da ar ren koldioxid
det sjalvklara alternativet. Och observers, tillforseln behovs dven nar
ventilationsluckorna ar 6ppna. Men det ar inte kostnadseffektivt att
halla en sa hog halt som 1000 ppm. Erfarenhetsmassigt &r det battre att
genom sparsam dosering forsoka halla sig nagot 6ver luftens

naturliga koldioxidhalt.

Koldioxidgodsling l6nar sig alltid vid
produktion av gurka, tomat och sallad.




Dina vaxter kommer att alska

vart spetsade vatten.

Véxter behover varme, men varmen kan ocksa vara ett problem. Nar
solen gassar in i vaxthuset och temperaturen stiger, sjunker syrenivan
i vattnet. Principen ar att ju varmare vattnet ar, desto mindre syre
innehaller det.

Syrebristen slar hart mot vaxternas rotsystem. Tillvaxten i rotspetsarna
avstannar. Vatten- och naringsupptagningen hammas. Amnesomsatt-
ningen och hormonbalansen rubbas. Hela fotosyntesen satts ur spel
och om syrehalten &r riktigt lag dor plantan.

Syrehalten i vattnet paverkas inte bara av temperaturen, utan dven av
varifran vattnet hamtas, bevattningsmetoden och odlingssubstratets
sammansattning.

Det finns inga exakta gransvarden for hur mycket syre vattnet bor
innehalla. Om syremdttnaden ligger under 50% (ca 5 mg/liter vid ett
12-gradigt vatten) behévs dock nagon form av syresattning. SOLVOX®
ar AGAs system for syresattning av vatten i vaxthusodlingar. Metoden
bygger pa att vatten och syre under lagt tryck férs in i en konisk
inlosare. | den kraftiga turbulensen som uppstar piskas syre in i vattnet
och syrehalter pa upp till 25 mg/liter kan l3tt uppnas.

Det ar viktigt att papeka att syrehalten i vattnet aldrig kan bli for hog.
Ju hdgre syrehalten dr desto sakrare kan man vara pa att vattnet inte
ar en begransande faktor for tillvaxten. Nar matte du syrehalten i
vattnet sist?

Ravatten in

——> Syresatt vatten ut

Oka skorden pa ett sékert satt

For att sakerstalla gasforsorjningen till stora vaxthusodlingar ar en
fast uppstalld tank ofta det basta alternativet. Till mindre odlingar
rekommenderar vi utbytbara flaskpaket.

Oavsett om du valjer tank eller flaskor reglerar AGAs system pa ett
sakert satt koldioxid halten i vaxthusen. Sékerheten ar alltid i fokus for
0ss. Har foljer nagra punkter som dr bra att tanka pa vid en installation
av koldioxidsystem.

Checklista

-~ Regelbundna kontroller av gasanlaggningen

(bl a lacktest och kontroll av sakerhetsventil)

Sakra upp med lagtemperaturskydd

Valj ratt férangare for korrekt férangningskapacitet

Se over vilka material som finns och vilka temperaturer de klarar
Provtryckning/tathetskontroll ska goras av ackrediterat féretag
(tex AGA)

Korrekt dragning av gasledningar

Koldioxidlarm i varje vaxthus/lokal

Riskanalys (gors av AGA)

Riskbedominng (gors av anldggningsagaren)

Oversyn enligt upprattat underhallsprogram

Utbildning av och information till personal (arbetsgivaransvar)
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Kontakta oss garna for att diskutera den basta l6sningen for just
ditt vaxthus.

SOLVOX® &r energisnal. 1 kWh racker
for att syresatta 100-200 m3 vatten.



Vatten med hog syrehalt &r en forutsattning
for att rotsystemet - och darmed hela
vaxten - ska utvecklas pa basta satt.



Ledande inom innovation.

Med innovativa koncept spelar AGA en banbrytande roll. Som ledande teknikféretag ar det var uppagift att
kontinuerligt erbjuda forbattringar. Drivna av traditionellt entreprendrskap arbetar vi darfor standigt med att
utveckla nya hogkvalitativa produkter och innovativa processer.

AGA skapar mervarden som ger tydliga konkurrensférdelar och 6kad vinst. Vara koncept skraddarsys for att
uppfylla kundens krav. Vi erbjuder saval standardiserade som kundanpassade l6sningar. Detta galler alla
branscher och alla féretag oavsett storlek.

AGA - ideas become solutions.
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