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Fysikaliska data.

Tryckenheter
Katalogen ger dvergripande information om de flesta av vara gaser och
psi bar kPa gasblandningar. Du finner dven uppgifter om de olika flasktyperna.
1 0,07 7
2 0,14 14 Vikt och motsvarande volym i flytande fas for 1 m* i gasfas.
5 0,34 34
10 0,69 69 1m? Vikt (kg) Volym flytande (liter)
20 1,38 138 Acetylen 1,1 -
30 2,07 207 Argon 17 121
50 3,45 345 Helium 0,2 135
100 6,89 689 Hydrogen 0,1 120
300 20,68 2068 Koldioxid 19 2,29
500 34,47 3447 Nitrogen 12 147
1000 68,95 6895 Oxygen 14 119
2000 137,90 13790 Propan 1,9 3,28
4000 275,79 27579
Motsvarande volym i gasfas och flytande fas per 1 kg.
bar psi kPa 1 kg Volym i gasfas (m®)  Volym flytande (liter)
0,1 1,45 10 Acetylen 0,9 -
0,5 7.25 50 Argon 0,6 0,717
1 14,50 100 Helium 5,9 7.98
2 29,00 200 Hydrogen 11,7 14,10
5 72,52 500 Koldioxid 0,5 122
10 145,03 1000 Nitrogen 0,8 1,24
20 290,06 2000 Oxygen 0,7 0,876
50 725,15 5000 Propan 0,5 172
200 2900,06 20000
300 4350,90 30000 Vikt och motsvarande volym i gasfas for 1 liter i flytande fas.
400 5801,20 40000
1m? Volym i gasfas (m®)  Vikt (kq)
ppm ( = parts per million) - procent: Acetylen - -
Argon 0,8 1,4
1ppm = 0,0001 % Helium 0,7 0,1
10 ppm = 0,001 % Hydrogen 0,8 0,1
100 ppm - 0,01 % Koldioxid 0,4 0,8
1000 ppm = 0,1 % Nitrogen 0,7 0,8
10000 ppm = 1,0 % Oxygen 0,8 11
100 000 ppm = 10,0 % Propan 0,3 0,6
1000000 ppm = 100,0 %
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Flaskdata.

De vanligaste gasflaskorna fran Linde Gas ar hogtrycksflaskor i stal av
typen OTC med ett fyllningstryck av 200 bar. Det férekommer aven
hogtrycks-flaskor i aluminium (typ OTM).Lagtrycksflaskor i stal eller
aluminium forekommer endast for kondenserade gaser som t.ex. gasol.

Acetylen fylls pa stalflaskor som ar fyllda med en poros massa. Denna
flasktyp betecknas typ A.

Oxygen, argon, hydrogen, nitrogen, helium och blandningar av dessa.
Flaskans volym anges i liter. En flaska med beteckningen 0-20 visar att

volymen motsvarar 20 liter vatten.

Gasens volym beror dock pa fyllningstrycket. Det normala fyll-
ningstrycket for dessa flaskor ar 200 bar.

Flasksortimentet kan variera beroende pa marknad.

Flasktyp Gasinnehall” Vikt, tom flaska Hojd, inkl. ventil Ytterdiameter
(m3vid 200 bar) inkl. ventil och kapa (kg) och kdpa (mm) (mm)

0TG5S 1,0 8,8 555 140

0TM-5 1,0 7,0 600 152

0TG20 4,0 36,5 1065 204

0TG50 10,0 70,0 1775 230

Flaskpaket L x B x H (mm)

10 x 0TG50 100 717 1620 x 930 x 785

12 x 0TG50 120 885 1020 x 780 x 1930

* Ungefarligt varde (varierar med temperatur och gastyp).

Acetylen.

Flaskans volym anges i liter. En flaska med beteckningen A-5 visar att
volymen motsvarar 5 liter vatten. Inne-hallet av gas anges dock som
vikt i kg.

Flasktyp Gasinnehall” Vikt, tom flaska Hojd, inkl. ventil Ytterdiameter
(kg) inkl. ventil och kapa (kg) och kadpa (mm) (mm)

A-5 0,7 9 495 145

A-20 2,9 37,5 975 205

A-21 3,8 37,5 975 203

A-40 6,0 70,0 1350 234

A-41 7,7 62,5 1350 232

Flaskpaket L x B x H (mm)

9 x A-40 55,8 725 810 x 810 x 1500

10 x A-40/41 62/78 990

1380 x 800 x 1780
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NEMO® PLUS Gasflaska med requlator.

NEMO® PLUS ar en gasflaska med fardigmonterad regulator som ar
enklare att anvanda. Det &r bara att koppla in sig och borja arbeta.

Flaskan kan, och far, flyttas utan att requlatorn forst tas bort. Kapan
skyddar aven requlatorn om flaskan skulle valta.

NEMO® PLUS finns i tva storlekar for acetylen, ODOROX® luktsatt oxygen
samt MISON® 18 och MISON® Ar skyddsgaser.

Flasktyp Gasinnehall Vikt, tom flaska Hojd, inkl. ventil Ytterdiameter
inkl. ventil och och kdpa (mm) (mm)
kapa (kg)

Acetylen:

A-21 3,8 kg 40 kg 1050 210

A-41 7,7 kg 65 kg 1500 235

ODOROX®, MISON®:

0TG20 4,0 m? 35 kg 1100 230

0TG50 10,0 m? 70 kg 1700 230

Koldioxid.

Flaskans volym anges i liter. En flaska med beteckningen 0-20 indikerar

att volymen motsvarar 20 liter vatten. Innehallet av gas anges dock som
vikt i kg.

Flasktyp Gasinnehall (kg) Vikt, tom flaska Hojd, inkl. ventil Ytterdiameter
inkl. ventil och och kdpa (mm) (mm)
kapa (kg)

OTG13 10 20 740 204

0TG20 15 36,5 1000 204

CK-27 20 45 1315 204

0TG50 37,5 72 1775 230

Flaskpaket L x B x H (mm)

12 x CK-27 210 750 1025 x 786 x 1450

12 x 0TG50 450 885 1020 x 780 x 1930
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Gasol.

Beteckningen pa gasolflaskor anger mangden gasol i kg. En flaska med
beteckningen P6 anger alltsa att denna flaska fyllts med 6 kg gasol.
Beteckningen PA anger att flaskan ar gjord av aluminium.
Beteckningen PC anger att flaskan &r gjord av komposit.

Flasktyp Gasinnehall (kg) Vikt, tom flaska Hojd, inkl. ventil Ytterdiameter
inkl. ventil och kapa (kg) och kdpa (mm) (mm)
P6 6 11 450 300
PA6 6 5 500 210
P11 11 14,8 605 300
PA11 11 8 615 300
M16 16 25 720 320
P19 19 21 790 320
p45 45 38 1250 380
P190 190 300 1500 800
Flaskpaket for uttag i gasfas L x B x H (mm)
6 x P45 270 330 1250 x 840 x 1620
Flaskpaket for uttag i flytande fas L x B x H (mm)
6 x P45 270 330 1250 x 840 x 1620
2000 0,34 0,96 275 74
2006 1,20 2,80 223 159
2012 2,10 4,00 200 215
PC5 5 4,60 395/380 305
PC10 10 6,70 590/570 305
H11 11 14,0 560 300
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Flaskventiler.

Flaskventilen anvénds for att 6ppna och stanga flaskan. Den ska inte
anvandas for att reglera gasflodet.

For att 6ka sékerheten och undvika sammankoppling med fel delar i ett
distributionssystem, anvands olika utloppsgangor pa flaskventilerna for

olika gaser och gasblandningar.

I'ndsta kolumn finns de vanligaste utloppsgangorna listade.

DIN 10

W 24,32 x 1/14”, hégergangad,
utvandig Argon, helium, nitrogen och

7
)]

blandningar av dessa (flaskor och
flaskpaket)

DIN 6

W 21,80 x 1/14”, hégergangad,
utvandig Oxygen, ODOROX®, koldioxid
(flaskor och flaskpaket)

b

Acetylen

R 3/4”, hogergangad, invandig
Acetylen (flaskor och flaskpaket)

DIN 1

W 21,80 x 1/14”, Vanstergangad,
utvandig Hydrogen och hydrogen-

blandningar (flaskor och flaskpaket)

B0

CGA 510

0,88"-14, vanstergangad, invandig
Gasol (flaskor)

For paket galler:

Uttag i flytande fas: ACME 1 1/4”,
hogergangad, utvandig.

Uttag i gasfas: ACME 1 1/4”,
hogergangad, invandig.
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Acetylen GH, CAS: 74-86-2

Varunamn Bestandsdelar Fororeningar Flaskstorlek (liter) Innehall (kg) Materialnummer
Acetylen C,H, > 99,50 H,0 < 400 ppm 1 0,1 108326

5 0,8 100635

21 39 100214

41 7,8 100211

Paket 10 x 40 62,0 108430

NEMO® PLUS 21 39 116547

NEMO® PLUS 41 7,8 116548

Allman information

Fargmérkning: Rodbrun (hela flaskan).

Fyllningstryck vid 15°C: 16 bar.

Utloppsganga: R %", hoger, invandig.
Materialrekommendation: Méssing <65% Cu, rostfritt stal.
Undvik kontakt med koppar, silver och kvicksilver.

Undvik rordiametrar > 15 mm.

Egenskaper

Mycket brandfarlig. Farglos gas med karakteristisk lukt (vitlok).
Levereras 10st i aceton. Spontant sénderfall

kan ske vid hogre tryck 8n 2 bar. Lattare &n luft.
Anvandningsomrade

Acetylen anvands som branngas tillsammans med oxygen i ett stort an-
tal applikationer, t.ex. gassvetsning, skarning, I6dning, flamsprutning,
flamrensning och olika varmningsapplikationer.
Transportinformation

Klass/Div: 2.1

ADR/RID Klass nr: 2,4F
ADR/RID Faronummer: 239
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Argon Ar CAS: /7440-3/-1

Varunamn Bestandsdelar Fororeningar Flaskstorlek (liter) Innehall (m?) Kg Materialnummer
Argon Ar: = 99,999 H,0: < 20 ppm Alu. 5 1,1 1,78 105713
0,: = 20 ppm 5 1,1 1,78 100328
20 4,4 714 100325
50 10,9 17,86 100324
Paket 12 x 50 131,0 214,3 100333
Argon 4.8 PREMIUM  Ar: = 99,9980 H,0: <5 ppm 20 4.4 71 100326
0,: <5 ppm 50 10,9 17,9 100327
Paket 12 x 50 131,0 214,3 100334

Allman information

Fargmarkning: Morkgron skuldra, svart flaska.
Fyllningstryck vid 15°C: 200 bar.

Nominellt innehall &r berdknad vid 15°C och 0,98 bar.
Utloppsganga: W 24,32 x 1/14”, hoger, utvandig. DIN 10.
Materialrekommendation: Inga begransningar.

Egenskaper

Farg- och luktlos gas. Icke-reaktiv. Inert. Tyngre an luft.

Anvandningsomrade

Argon anvands for TIG- och MIG-svetsning av alla material.

Eftersom det ar en inert gas anvénds den aven som rotgasskydd och
skydd mot oxidation i olika kemiska processer.

Argon 4.6 anvands som skyddsgas vid svetsning av mycket
oxidationsbendgna material som titan, zirkonium och tantal.

Transportinformation
Klass/Div: 2.2

ADR/RID Klass nr: 2,1A
ADR/RID Faronummer: 20
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Helium He CAS: 7440-59-7

Varunamn Bestandsdelar Fororeningar Flaskstorlek (liter) Innehall (m?) Kg Materialnummer
Ballonghelium He: > 98 % - 25 0,5 0,1 108514

10 19 03 100606

20 3,8 0,6 105000

50 9,4 15 100605

Paket 12 x 50 112,5 18,4 108517

Allman information

Fargmérkning: Brun skuldra, svart flaska.

Fyllningstryck vid 15°C: 200 bar.

Nominellt innehall &r berdknad vid 15°C och 0,98 bar.
Utloppsganga: W 24,32 x 1/14”, hoger, utvandig. DIN 10.
Materialrekommendation: Inga begransningar.

Egenskaper

Farg- och luktlos gas. Icke-reaktiv. Inert. Lattare an luft.

Anvandningsomrade

Ballonghelium anvéands férutom till ballonger dven till 1acksokning.

Transportinformation

Klass/Div: 2.2
ADR/RID Klass nr: 2,1A
ADR/RID Faronummer: 20



Rena gaser 1

Hydrogen H, CAS: 133-74-0

Varunamn Bestandsdelar Fororeningar Flaskstorlek (liter) Innehall (m?) Kg Materialnummer
Hydrogen H,: = 99,9% H,0: < 40 ppm 20 3,7 0,3 102843
Industriell 50 9,1 0,8 102854

Paket 12 x 50 109,8 9,0 102855

Flak 147 x 50 1345,5 110,9 108455

Allman information

Fargmérkning: R6d skuldra, svart flaska.

Fyllningstryck vid 15°C: 200 bar.

Nominellt innehall &r berdknad vid 15°C och 0,98 bar.
Utloppsganga: W 21,80 x 1/14”, vanster, utvandig. DIN 1.

Materialrekommendation: Stal anpassat for bruk med hydrogen, rostfritt
stal och koppar. Hydrogen diffunderar genom manga polymera material.

Egenskaper

Brandfarlig. Farg- och luktlos gas. Hydrogen brinner med osynlig laga.

Lattare an luft.

Anvandningsomrade

Anvands som reducerande atmosfar i olika tillamningar. Anvands
blandad med argon for TIG- och plasmasvetsning samt for plasma

skarning.

Transportinformation

Klass/Div: 2.1
ADR/RID Klass nr: 2,1F
ADR/RID Faronummer: 23



Rena gaser

Koldioxid CO

CAS: 124-38-9

2
Varunamn Bestandsdelar Fororeningar Flaskstorlek (liter) Innehall (kg) Materialnummer
Koldioxid €0, > 99,7% H,0 < 100 ppm 5 3,5 100307
13 10 100316
20 15 100490
50 37,5 101653
Paket 12 x 27 240 108495
Paket 12 x 50 450 104665
Koldioxid €0,: 2 99,7% H,0 < 100 ppm 5 3,5 108356
med dykror €0, > 99,7% H,0 < 100 ppm 13 10 108492
20 15 108491
50 37 105463
Paket 9 x 50 333 108494
Paket 12 x 50 450 104621

Allman information

Fargmérkning: Gra skuldra, svart flaska.
Fyllningstryck vid 15°C: 50 bar.
Utloppsganga: W 21,80 x 1/14”, hoger, utvandig. DIN 6.

Materialrekommendation: Inga restriktioner.

Egenskaper

Kondenserad och farglos gas. Tyngre an luft.

Anvandningsomrade

Anvands for brandsléckning och kylapplikationer. Anvands dven som

skyddsgas for MAG-svetsning av olegerat stal.

Transportinformation

Klass/Div: 2.2
ADR/RID Klass nr: 2,2A

ADR/RID Faronummer: 20
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Nitrogen N2 CAS: /727-37-9

Varunamn Bestandsdelar Fororeningar Flaskstorlek (liter) Innehall (m?) Kg Materialnummer
Nitrogen N,: = 99,95% H,0: =40 ppm
Industriell 5 0,98 11 100253

10 2,0 2.2 101559

20 3,9 45 100258

50 9,8 1,2 100256

Paket 12 x 50 1171 134,2 100260

For andra nitrogenkvaliteter, se Laserapplikationer.

Allman information

Fargmérkning: Svart (hela flaskan).

Fyllningstryck vid 15°C: 200 bar.

Nominellt innehall &r berdknad vid 15°C och 0,98 bar.
Utloppsganga: W 24,32 x 1/14”, hoger, utvandig. DIN 10.
Materialrekommendation: Inga restriktioner.

Egenskaper

Farg- och luktlos gas. Lattare an luft.

Anvandningsomrade

Anvands som skyddsatmosfér vid véarmebehandling
och 16dning samt for laserskarning.
Transportinformation

Klass/Div: 2.2

ADR/RID Klass nr: 2,1A
ADR/RID Faronummer: 20
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ODOROX® 0, CAS: 7782-44-7

Varunamn Bestandsdelar Fororeningar Flaskstorlek (liter) Innehall (m?) Kg Materialnummer
ODOROX® 0, >99,5% H,0 <50 ppm 5 11 1,4 106092
DMS 12 ppm 20 4,3 5,6 102784
50 10,8 14,1 102785
Paket 12 x 50 129,2 169,2 102788
NEMO® PLUS 20 4,3 5,6 116561
NEMO® PLUS 50 10,8 14,1 116562

Allman information

Fargmarkning: Vit skuldra, svart flaska.

Fyllningstryck vid 15°C: 200 bar.

Nominellt innehall &r berdknad vid 15°C och 0,98 bar.
Utloppsganga: W 21,80 x 1/14”, hoger, utvandig. DIN 6.
Materialrekommendation: Undvik plast och gummi.

Allt material maste vara fritt fran fett.

Egenskaper

Farglos gas med karakteristisk lukt. ODOROX® &r brandunderhallande.
Den sanker antandningstemperaturen och ékar forbranningshastigheten.
Tyngre an luft.

Anvandningsomrade

Anvands i kombination med branngas for olika brénngasapplikationer,
t.ex. svetsning, skarning, l6dning, flamriktning och flamrensning.
Kuljetustiedot

Klass/Div: 2.2

Tillaggsrisk: 5.1

ADR/RID Klass nr: 2,10
ADR/RID Faronummer: 25
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Gasol C3H, CAS: 74-98-6

Varunamn Bestandsdelar Fororeningar Flaskstorlek (liter) Innehall (kg) Materialnummer

Propan C,H; 2 96% P6 6 108546
PA6 6 108547
P11 11 108548
PA11 11 108549
M16 11 108556
P19 33 108552
p45 45 108554
P190 190 108895
Paket 6 x P45 270 105293
Vétskepaket 6 x P45 270 108560

Allman information

Fargmarkning: Ljusgra (hela flaskan).

Fyllningstryck vid 15°C: 7,4 bar.

Utloppsganga: 0,8852""-14, vanster, invandig.

- Vétskepaket: ACME 1 %", hoger, utvandig

- Paket: ACME 1 %", héger, invandig

Materialrekommendation: Undvik plast och gummi. Allt material maste
vara fritt fran fett.

Egenskaper

Brandfarlig. Tyngre an luft.

Anvandningsomrade

Branngas som anvands for olika varmningsapplikationer.
Anvands tillsammans med oxygen for olika branngasapplikationer, t.ex.
skarning och [6dning. Aven for metallurgiska applikationer.

Transportinformation
Klass/Div: 2.1

ADR/RID Klass nr: 2,2F
ADR/RID Faronummer: 23
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Oxygen O, CAS: /782-44-7

Varunamn Bestandsdelar Fororeningar Flaskstorlek (liter) Innehall (m?) Kg Materialnummer
Oxygen 0,:299,5% H,0: =100 ppm
Industriell 5 1,1 1,4 100639

20 43 5,6 100233

50 10,8 14,1 100235

Paket 12 x 50 129,2 169,2 100238

Allman information

Fargméarkning: Vit skuldra, svart flaska.

Fyllningstryck vid 15°C: 200 bar.

Nominellt innehall &r berdknad vid 15°C och 0,98 bar.
Utloppsganga: W 21,80 x 1/14”, hoger, utvandig. DIN 6.
Materialrekommendation: Undvik plast och gummi.

Allt material maste vara fritt fran fett.

Egenskaper

Farg- och luktlos gas. Oxygen ar brandunderhallande.

Den sanker antandningstemperaturen och ékar forbranningshastigheten.
Tyngre an luft.

Anvandningsomrade

Anvands i kombination med branngas for olika brénngasapplikationer,
t.ex. svetsning, skarning, l6dning, flamriktning och flamrensning.
Transportinformation

Klass/Div: 2.2

Tillaggsrisk: 5.1

ADR/RID Klass nr: 2,10
ADR/RID Faronummer: 25
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MISON® skyddsgaser.

Varunamn Bestandsdelar Fororeningar Flaskstorlek (liter) Innehall (m?) Kg Materialnummer
MISON® Ar Ar: Balans H,0 =10 ppm Alu. 5 11 1,8 100674
NO: 0,03% NO, = 10 ppm 20 4,4 7] 100673
50 10,9 17,9 100672
Paket 12 x 50 131,0 214,3 100675
NEMO® 20 4,4 7] 114460
NEMO® 50 10,9 17,9 116572
MISON® He30 Ar: Balans H,0 =10 ppm 20 3,8 4,5 108512
He: 30% NO, = 10 ppm 50 9,5 11,3 104850
NO: 0,03% Paket 12 x 50 113,8 135,8 106076
MISON® H2 Ar: Balans H,0 =10 ppm 20 4,3 6,9 100699
H,: 2% NO, < 10 ppm 50 10,7 17,2 100702
NO: 0,03% Paket 12 x 50 128,6 206,2 108465
MISON® N2 Ar: Balans H,0 =10 ppm 20 39 4,5 100698
He: 30% NO, = 10 ppm 50 9,4 11,2 100700
N,: 1,8% Paket 12 x 50 13,3 134,2 100701
NO: 0,03%

Allman information

Fargmarkning: Gron skuldra, svart flaska.

Fyllningstryck vid 15°C: 200 bar.

Nominellt innehall &r berdknad vid 15°C och 0,98 bar.
Utloppsganga: W 24,32 x 1/14”, hoger, utvandig. DIN 10.
Materialrekommendation: Inga restriktioner.

Egenskaper

Farg- och luktlos gas. Tyngre an luft. Tillsatsen av NO ger lagre ozonhalt
runt ljusbagen vilket resulterar i battre arbetsmiljo.

Anvandningsomrade

MISON® Ar och MISON® He30 anvands som skyddsgas vid TIG-svetsning
av olegerat och rostfritt stal samt aluminium. Dessa gaser anvands aven
for MIG-svetsning av aluminium. MISON® H2 anvéands for TIG-svetsning
av i forsta hand austenitiska rostfria stal. MISON® N2 anvénds for TIG-
och MIG svetsning av nitrogenlegerade rostfria stal, t.ex. duplex.

Transportinformation
Klass/Div: 2.2

ADR/RID Klass nr: 2,1A
ADR/RID Faronummer: 20



18 TIG- och MIG-svetsning

Argon/helium-blandningar.

Varunamn Bestandsdelar Fororeningar Flaskstorlek (liter) Innehall (m?) Kg Materialnummer
VARIGON® He50 Ar: Balans H,0 =20 ppm 50 9,8 8,8 100693
He: 50% 0, =20 ppm Paket 12 x 50 1181 106,2 104910
VARIGON® He70 Ar: Balans H,0 < 20 ppm
He: 70% 0, =20 ppm 50 9,6 5,8 100383
Paket 12 x 50 115,0 69,6 100387

Andra skyddsgaser for MIG och TIG: MISON® skyddsgaser, argon/hydrogen-blandningar, argon

Allman information

Fargmarkning: Gron skuldra, svart flaska.

Fyllningstryck vid 15°C: 200 bar.

Nominellt innehall &r berdknad vid 15°C och 0,98 bar.
Utloppsganga: W 24,32 x 1/14”, hoger, utvandig. DIN 10.
Materialrekommendation: Inga restriktioner.

Egenskaper

Farg- och luktlos gas. Inert. Lattare an luft.

Anvandningsomrade

VARIGON® He 50 och VARIGON® He 70 anvénds som skyddsgas vid TIG-
och MIG-svetsning av framfor allt aluminium och koppar. Okad helium-
halt ger 6kad intrangning och hogre svetshastighet.

Transportinformation
Klass/Div: 2.2

ADR/RID Klass nr: 2,1A
ADR/RID Faronummer: 20
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Argon /hydrogen-blandningar.

Varunamn Bestandsdelar Fororeningar Flaskstorlek (liter) Innehall (m?) Kg Materialnummer
VARIGON® H5 Ar: Balans H,0 =20 ppm 50 10,8 16,8 100384

H,: 5% 0, =20 ppm Paket 12 x 50 129,1 201,2 111647
VARIGON® H7 Ar: Balans H,0 <20 ppm 50 10,7 16,3 101614

H,: 7% 0, <20 ppm Paket 12 x 50 128,4 196,0 111543

Andra skyddsgaser for MIG: MISON® skyddsgaser, argon/helium-blandningar, argon

Allman information

Fargmérkning: R6d skuldra, svart flaska.

Fyllningstryck vid 15°C: 200 bar.

Nominellt innehall &r berdknad vid 15°C och 0,98 bar.
Utloppsganga: W 21,80 x 1/14”, vanster, utvandig. DIN 1.
Materialrekommendation: Inga restriktioner.

Egenskaper

Farg- och luktlos gas. Brandfarlig. Tyngre &n luft.

Anvandningsomrade

VARIGON® H 5 och VARIGON® H 7 anvands som skyddsgas vid TIG- och
plasmasvetsning av i forsta hand austenitiska rostfria stal.

Okad andel hydrogen ger djupare intrédngning och hogre svetshastighet.
Dessa gaser ar inte lampliga for MIG-svetsning.

Transportinformation
Klass/Div: 2.1

ADR/RID Klass nr: 2,1F
ADR/RID Faronummer: 23



20 MAG - svetsning

MISON® skyddsgaser.

Varunamn Bestandsdelar Fororeningar Flaskstorlek (liter) Innehall (m3) Kg Materialnummer
MISON® 2 Ar: Balans H,0 =10 ppm 20 4,2 7] 100973
€0,: 2% NO, < 10 ppm 50 10,6 177 100974
NO: 0,03% Paket 12 x 50 126,8 212 100977
MISON® 2He Ar: Balans H,0 =10 ppm 20 3,8 4,5 100696
He: 30% NO, =10 ppm 50 9,4 11,3 100697
C0,: 2% Paket 12 x 50 13,4 135,7 104772
NO: 0,03%
MISON® 8 Ar: Balans H,0 =10 ppm 20 4,2 7 101638
€0,: 8% NO,: < 10 ppm 50 10,6 17,4 100975
NO: 0,03% Paket 12 x 50 1271 209,4 100976
MISON® 18 Ar: Balans H,0 =10 ppm Alu. 5 1,0 1,7 100970
€0,: 18% NO, < 10 ppm 20 42 6,9 100968
NO: 0,03% 50 10,4 17,3 100969
Paket 12 x 50 125 2081 100971
NEMO® PLUS 20 4,2 6,9 116573
NEMO® PLUS 50 10,4 17,3 116574
MISON® 25 Ar: Balans H,0 =10 ppm 20 4,2 7 108506
€0,: 25% NO, < 10 ppm 50 10,4 17,4 100730
NO: 0,03% Paket 12 x 50 124,7 209,2 100732

Allman information

Fargmarkning: Gron skuldra, svart flaska

Fyllningstryck vid 15°C: 200 bar.

Nominellt innehall &r berdknad vid 15°C och 0,98 bar.
Utloppsganga: W 24,32 x 1/14”, hoger, utvandig. DIN 10.
Materialrekommendation: Inga restriktioner

Egenskaper

Farg- och luktlos gas. Tyngre an luft.

Anvandningsomrade

CRONIGON® S2 och CRONIGON® He anvands som skyddsgaser vid.
MAG-svetsning av rostfritt stal. CORGON® 3, CORGON® 8, CORGON® 18
och CORGON® 25 anvans vid MAG-svetsning av olegerat och Idglegerat
stal. CORGON® 18 och CORGON® 25 passar for svetsning med bade solid
tradelektrod och rorelektrod.

Transportinformation
Klass/Div: 2.2

ADR/RID Klass nr: 2,1A
ADR/RID Faronummer: 20
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Argon /koldioxid /oxygen-blandningar.

Varunamn Bestandsdelar Fororeningar Flaskstorlek (liter) Innehall (m?) Kg Materialnummer
CRONIGON® S2 Ar: Balans H,0 < 40 ppm
0,: 2% 50 10,9 17,8 101598
Paket 12 x 50 131,0 213,6 108469
CRONIGON® He Ar: Balans H,0 < 20 ppm
He: 30% 50 9,5 11,3 101619
NO: 0,03% Paket 12 x 50 113,8 135,8 108472
CORGON® 3 Ar: Balans H,0 =20 ppm 50 11,1 18,1 101604
0,: 5% Paket 12 x 50 133,3 217,0 108467
€0,: 5%
CORGON® 8 Ar: Balans H,0 = 40 ppm 50 11,4 18,7 111433
C0,: 8% Paket 12 x 50 136,2 224,6 111434
CORGON® 18 Ar: Balans H,0 = 40 ppm 20 4,8 8,0 111643
C0,: 18% 50 12 20,1 100377
Paket 12 x 50 144,6 240,8 111644
CORGON® 25 Ar: Balans H,0 = 40 ppm 20 5,1 8,5 100373
C0,: 25% 50 12,7 21,2 100372
Paket 12 x 50 152 255,1 100375

Andra skyddsgaser for MAG-svetsning: MISON® skyddsgaser

Allman information

Fargmarkning: Gron skuldra, svart flaska.

Fyllningstryck vid 15°C: 200 bar.

Nominellt innehall &r berdknad vid 15°C och 0,98 bar.
Utloppsganga: W 24,32 x 1/14”, hoger, utvandig. DIN 10.
Materialrekommendation: Inga restriktioner.

Egenskaper

Farg- och luktlos gas. Tyngre an luft.

Anvandningsomrade

CRONIGON® S2 och CRONIGON® He anvands som skyddsgaser vid.
MAG-svetsning av rostfritt stal. CORGON® 3, CORGON® 8, CORGON® 18
och CORGON® 25 anvéns vid MAG-svetsning av olegerat och laglegerat
stal. CORGON® 18 och CORGON® 25 passar for svetsning med bade solid
tradelektrod och rorelektrod.

Transportinformation
Klass/Div: 2.2

ADR/RID Klass nr: 2,1A
ADR/RID Faronummer: 20



22 Rotskydd

Formiergas.

Varunamn Bestandsdelar Fororeningar Flaskstorlek (liter) Innehall (m?) Kg Materialnummer
FORMIER 10 N,: Balans H,0 =10 ppm Alu. 5 1,0 1,0 108332
H,: 10% 0,= 10 ppm 20 3,8 4,0 100704
50 9,6 10,0 100385
Paket 12 x 50 115,6 120,2 108437
NEMO® PLUS 20 3,8 4,0 108668
NEMO® PLUS 50 9,6 10,0 106203

Andra gaser for rotskydd: Argon, Argon 4.6, Lasernitrogen

Allman information

Fargméarkning: R6d skuldra, svart flaska.

Fyllningstryck vid 15°C: 200 bar.

Nominellt innehall &r berdknad vid 15°C och 0,98 bar.
Utloppsganga: W 21,80 x 1/14”, vanster, utvandig. DIN 1.
Materialrekommendation: Inga restriktioner.

Egenskaper

Farg- och luktlos gas. Brandfarlig. Lattare &n luft.

Anvandningsomrade

FORMIER 10 anvands for rotskydd vid svetsning av framfor allt rostfritt

stal. Tillsatsen av hydrogen ger en reducerande atmosfar som resulterar
i en renare svets och forkortar tiden fér spolning fore svetsning.

Transportinformation
Klass/Div: 2.1

ADR/RID Klass nr: 2,1F
ADR/RID Faronummer: 23
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Argon/hydrogen-blandning.

Varunamn Bestandsdelar Fororeningar Flaskstorlek (liter) Innehall (m?) Kg Materialnummer
VARIGON® H35 Ar: Balans H,0 =20 ppm 50 10,0 10,9 103269
H,: 35% 0,=20 ppm Paket 10 x 50 120,0 131,0 108498

Andra gaser for plasmaskarning: Nitrogen och oxygen.

Allman information

Fargméarkning: R6d skuldra, svart flaska.

Fyllningstryck vid 15°C: 200 bar.

Nominellt innehall &r berdknad vid 15°C och 0,98 bar.
Utloppsganga: W 21,80 x 1/14”, vanster, utvandig. DIN 1.
Materialrekommendation: Inga restriktioner.

Egenskaper

Farg- och luktlos gas. Brandfarlig. Lattare &n luft.

Anvandningsomrade

VARIGON H35 anvands for plasmaskarning av rostfritt stal.

Transportinformation

Klass/Div: 2.1
ADR/RID Klass nr: 2,1F
ADR/RID Faronummer: 23
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Laserapplikationer

Lasergaser.

Varunamn Bestandsdel(ar)  Fororeningar Flaskstorlek Innehall Kg Material- Information
(liter) (m3) nummer
Laser Helium 4.6 H,0 <5 ppm 20 3,8 0,6 109780 Fargmérkning: Brun skuldra,
He = 99,996% C,Hn =1 ppm 50 9,4 1,5 104714 silvergra flaska
12 x 50 112,5 18,4 109783 Fyllningstryck vid 15°C: 200 bar

Utloppsganga: DIN 10
Klass/Div: 2.2
ADR/RID Klass nr: 2,1A
ADR/RID Faronummer: 20

Laser Koldioxid 4.5 CoHp: = 1 ppm 50 - 37,5 107832 Fargmarkning: Gra skuldra,

€0,:299,995% silvergra flaska
Fyllningstryck vid 15°C: 50 bar
Utloppsganga: DIN 6
(lass/Div: 2.2
ADR/RID Klass nr: 2,2A
ADR/RID Faronummer: 20

Laser Nitrogen 5.0 H,0: <3 ppm 20 3,9 4,5 109787 Fargmérkning: Svart skuldra,

N,: 2 99,9990% CoHp: = 1 ppm 50 9,8 11,2 104713 silvergra flaska
Fyllningstryck vid 15°C: 200 bar
Utloppsganga: DIN 10
Klass/Div: 2.2
ADR/RID Klass nr: 2,1A
ADR/RID Faronummer: 20

LASERMIX® 201 CHp: < 1 ppm 50 9,8 11,4 109772 Fargmérkning: Gron skuldra,

N,: 90% silvergra flaska

0,: 10% Fyllningstryck vid 15°C: 200 bar

LASERMIX® 299 H,0: <5 ppm 50 med analys 1,9 3,5 116855 Utloppsganga: DIN 10

€0,: 99,6% Klass/Div: 2.2

H,: 0,4% ADR/RID Klass nr: 2,1A

LASERMIX® 302 H,0: <5 ppm 50 9,3 39 107910 ADR/RID Faronummer: 20

He: 74,9% C,Hm: <1 ppm 50 med analys 93 3,9 109773

N,: 23,4%

€0,: 1,7%

LASERMIX® 312 H,0: <5 ppm 50 med analys 9,4 49 114116

He: 65,46% CHyp: < 1ppm

N,: 31,4%

C0,: 3,14%

LASERMIX® 320 H,0: <5 ppm 20 3,8 1,4 109775

He: 82% 50 9,4 3,5 101212

N,: 13,5% 50 med analys 9,4 3,5 109777

€0,: 4,5%

LASERMIX® 321 CHyp: < 1ppm 50 9,6 7,5 100658

N,: 55% 50 med analys 9,6 75 105055

He: 40%

€0,: 5%

LASERMIX® 322 50 9,4 5,1 117012

He: 65,5%

N,: 29%

€0,: 5,5%

LASERMIX® 324 H,0: <5 ppm 50 9,4 3,5 103151

He: 81% CoHp: < 1 ppm 50 med analys 9,4 3,5 109778

N,: 15,6%

€0,: 3,4%

Andra gaser for plasmaskarning: Nitrogen och oxygen.
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Varunamn Bestandsdel(ar)  Fororeningar Flaskstorlek Innehall Kg Material- Information
(liter) (m3) nummer
LASERMIX® 331 50 9,5 5,6 113196 Fargmérkning: Gron skuldra,
He: 60% 50 med analys 9,5 5,6 112485 silvergra flaska
N,: 35% Fyllningstryck vid 15°C: 200 bar
CO,: 5% Utloppsganga: DIN 10
LASERMIX® 332 50 9,4 5,5 114145 Klass/Div: 2.2
He: 61% ADR/RID Klass nr: 2,1A
N,: 34% ADR/RID Faronummer: 20
C0,: 5%
LASERMIX® 362 50 9,4 4,8 116853
He: 68%
N,: 27%
C0,: 5%
LASERMIX® 462 50 med analys 9,4 4,8 116859 Fargmérkning: Gul skuldra,
He: 68% silvergra flaska
N,: 27% Fyllningstryck vid 15°C: 200 bar
C0,: 5% Utloppsganga: DIN 1
H,: 216 ppm Klass/Div: 2.2
LASERMIX® 477 H,0: <5 ppm 50 9,5 4,6 100654 ADR/RID Klass nr: 2,1A
He: 72% CHyp: < 1ppm ADR/RID Faronummer: 20
N,: 16% H,0: <5 ppm
CO,: 8%
CO: 4%
LASERMIX® 483 H,0: <5 ppm 50 9,8 9,0 110455
He: 28% CHyp: < 1ppm
N,: 60%
€0,: 8%
CO: 4%
LASERMIX® 581 H,0: <5 ppm 50 9,4 4,4 100651
He: 74,25% CoHp: < 1 ppm 50 med analys 9,4 4,4 109786
N,: 15%
€0,: 7,5%
CO: 3%
H,: 0,25%
LASERMIX® 690 H,0: <5 ppm 10 1,8 1,2 107459 Fargmérkning: Gul skuldra,
He: 65% CoHpm: < 1 ppm silvergra flaska
N,: 19% Fyllningstryck vid 15°C: 200 bar
C0,: 4% Utloppsganga: DIN 1
C0: 6% Klass/Div: 2.3
0,: 3% ADR/RID Klass nr: 2,17
Xe: 3% ADR/RID Faronummer: 26

Andra gaser for plasmaskarning: Nitrogen och oxygen.



26 Laserapplikationer/ Luft

Processgaser.

Varunamn Bestandsdel(ar)  Fororeningar Flaskstorlek (liter) Materialnummer Information
Laser Cutting H,0: <5 ppm 20 109788 Fargmarkning: Svart skuldra, svart
Nitrogen 4.6 CHp: < 1 ppm 50 106340 flaska. Fyllningstryck vid 15°C:
N,: < 99,9960 10 % 50 106064 200 bar. Utloppsganga: DIN 10
12 x 50 106350 Klass/Div: 2.2
Klass/Div: 2.2

ADR/RID Klass nr: 2,1°A
ADR/RID Faronummer: 20

Laser Cutting H,0: <10 ppm 50 106063 Fargmarkning: Vit skuldra, svart

Oxygen 3.5 12 x 50 100729 flaska. Fyllningstryck vid 15°C:

0,:299,95% 200 bar. Utloppsganga: DIN 6
Klass/Div: 2.2

Tillaggsrisk: 5.1
ADR/RID Klass nr: 2,1°0
ADR/RID Faronummer: 25

Teknisk [uft.

Varunamn Bestandsdelar Fororeningar Flaskstorlek (liter) Innehall (m?) Materialnummer
Teknisk luft N,: Balans H,0: <20 ppm 5 1,0 100266
0,:20,9% 10 19 101698
20 39 100269
50 9,7 100267
Paket 12 x 50 116,4 100280

Allman information

Fargmarkning: Gron skuldra, svart flaska.
Fyllningstryck vid 15°C: 200 bar.

Nominellt innehall &r berdknad vid 15°C och 0,98 bar.
Utloppsganga: Air 25E - G 5/8".
Materialrekommendation: Inga restriktioner.

Egenskaper

Farg- och luktlos gas.

Anvandningsomrade

Anvands som tryckluft samt for torkning och rengéring.

Transportinformation

Klass/Div: 2.2
ADR/RID Klass nr: 2,1A ADR/
RID Faronummer: 20
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Kontaktinformation.

Linde Gas AB har ca 650 anstallda. Huvudkontoret ligger i Solna, utanfor
Stockholm. Marknadsorganisationen &r geografiskt indelad i fyra
saljregioner. Det finns ca 250 forsaljningsstallen som skoter direkt-
leveranser av industrigas till vara kunder i flaskor eller i flytande form.
Produktion och distribution av gaser sker i och fran varadriftenheter.

Lindes gasol saljs ocksa over hela landet hos mer én ca 1500

aterforsal-jare, frémst hos OKQ8, Shell och Preem.

Huvudkontor

Liding0

Postadress: Box 30193104 25 Stockholm

Besoksadress: Rattarvagen 3, 169 68 Solna

Telefon: 08-731 10 00

Fax: 08-767 63 44

Regionkontor

Malmo Orebro

Adress: Box 845  Adress: Box 944
Postadress: 201 80 Malmé  Postadress: 701 31 Orebro
Besoksadress: Derbyvagen 6A  Besoksadress: Nastagatan 2
Telefon: 040-28 38 00  Telefon: 019-27 6100
Fax: 040-93 3903  Fax: 019-27 26 06
Sandviken Sundsvall

Adress: Box 1083  Adress: Box 706
Postadress: 811 26 Sandviken  Postadress: 85121 Sundsvall
Besoksadress: Agavagen  Besoksadress: Axvagen 6A
Telefon: 026-66 3500  Telefon: 060-15 07 30
Fax: 026-27 2389  Fax: 060-12 73 54
Goteborg Vaxjo

Adress: Box 8883  Adress: Verkstadsgatan 5
Postadress: 402 72 Goteborg  Postadress: 352 46 Véxjo
Besoksadress: Grimbodsen 12 Telefon: 0470-76 53 00
Telefon: 031-779 6500  Fax: 0470-243 04
Fax: 031-22 41 52

Forsaljningsstallen

En komplett lista 6ver vara forséljningstallen hittar du pa var hemsida,

www.linde-gas.se.



Ledande inom innovation.

Med innovativa koncept spelar Linde en banbrytande roll. Som ledande teknikforetag ér det var uppgift att kontinuerligt
erbjuda forbattringar. Drivna av traditionellt entreprendrskap arbetar vi darfor standigt med att utveckla nya hégkvalita-
tiva produkter och innovativa processer.

Linde skapar mervarden som ger tydliga konkurrensférdelar och 6kad vinst. Vara koncept skraddarsys for att uppfylla
kundens krav. Vi erbjuder saval standardiserade som kundanpassade l6sningar. Detta galler alla branscher och alla foretag

oavsett storlek.

Linde - making our world more productive

Linde Gas AB
www.linde-gas.se

112142-7 1212 - 1.1 HL





