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Ingen requlator kan jamforas
med SMOOTHFLO®

I ndstan 50 ar har tryckrequlatorer fér gassvetsning varit likvardiga och
funktionerna densamma. Vi arbetar kontinuerligt med produktutveckling for
att kunna mota vara kunders behov. Detta har resulterat i att AGA lanserar
varldens forsta hybridrequlator SMOOTHFLO®.

Se varfor konventionella requlatorer bleknar vid en jamforelse...

Konstant flode SMOOTHFLO:
Hybridtekniken innebar 2-stegs prestanda,

vilket ger ett exakt gasflode oavsett flasktry
och gor den enkel att anvanda.

Enstegsregulatorer:
Kraver regelbunden manuell
justering av gastrycket.
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Battre prestanda

Konventionella requlatorer: -
Tillhandahaller normal skarkvalitet.
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SMOOTHFLO:

Hogre gasflode for battre och snabbare skarning.
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Forbattrad sdkerhet

Konventionella regulatorer: 4
Risk for att flaskan blir en missil om den

ramlar omkull med en regulator ansluten.
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Snabbare installning

Konventionella regulatorer:
Det kravs mellan 3-11 varv pa
regulatorratten for att stalla in

onskat arbetstryck.
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SMOOTHFLO:

Sakerhetsanslutning mot gasflaskan - Skulle
gasflaskan valta med 6ppen flaskventil sa bryts SMOOTHELO:
anslutningsroret pa regulatorn och gasflodet stangs

pa ett sakert och kontrollerat satt. Regulatorratten gar fran

minimum till maximum tryck pa
endast tre varv.

Konventionella regulatorer:
Har kortare livstid pa grund av sémre
hallbarhet i tuffa miljoer.

Robust konstruktion

Konventionella regulatorer:
Manometrarna ar utsatta och
Konstant gasflode skadas ofta.
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SMOOTHFLO:
Skyddande hélje som ar damm-,
SMOOTHFLO: vatten- och slagtaligt samt skyddar
Holjet skyddar manometrarna och ' de inbyggda manometrarna.
flaskanslutningen. Aven SMOOTHFLO's design
har den egenskapen att manometrarna
skyddas battre mot 6vertryck.

~ ® SMOOTHFLO ar The Linde Groups registrerade varumarke.
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